武康健康保健集团中医院院区

中心机房精密空调项目院内报价公告

采购方：武康健康保健集团中医院院区 (甲方)   

参标人：报价公司（乙方）

项目名称：中心机房精密空调院内竞谈报价
招标时间：2019年12月11日 15:00
地点：中医院行政楼（7号楼）三楼会议室 

联系人：韩利忠(13754222606 )、陈刚（13819253693）
公告时间：2019月12月6日-12月10日
三、参数及要求：

商务资质要求：参标人提供公司营业执照复印件1份，法人授权书1份（非法人代表参加招标的需要提供），参加招标人身份证复印1份，报价单2份；参标方若提供报价后，采购方视参标人默认所有参数及要求，具体见附件技术参数要求。

四、  招标程序与方法：

1、医院谈判小组所有成员集中与参标人谈判，就标书内容分别进行谈判。在谈判中任何一方不得透露与谈判有关的信息；

2、谈判结束后，如提供的报价单有所变动，参标人需要填写《承诺书》，密封后递交谈判小组当场拆标；

3、谈判小组依据符合采购需求、质量、服务等，对各参标人的投标产品的商务、价格进行综合评比；

4、谈判小组依据综合比较的评标原则确定中标候选人；

五、此次招标的所有解释权归采购方所有。

武康健康保健集团中医院院区
                                         2019年12月6日
附件技术参数要求

1．机房专用空调机组的机械性能
外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

操作及维修安全、方便。

结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

材质要求：空调设备外壳应采用全金属防腐材质，空射设备室内风机应采用全金属防腐材质。

标牌、标记：应平整清晰。

2．机房专用空调机组的电气性能
机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准

输入电压允许波动范围：380V +15% ( -15%
频率：50HZ ( 2HZ 

机房专用空调机组的适应环境

温度：室内  -10℃ ( +30℃

       室外  -34℃ ( +45℃

湿度：≤95%RH

4  机房专用空调机组的温度、湿度控制性能

机房专用空调应能按要求自动调节室内温度，具有制冷、加热、除湿等功能。

温度调节范围：+17℃ ( +28℃

温度调节精度：



(2℃ （制冷量< 20KW）温度变化率< 5℃/小时

温度波动超限应能发出报警信号

5  机房专用空调机组的机组性能

机房专用空调应为节能产品，能效比满足国标要求.
机房专用空调制冷量需不小于5.0kW
机房专用空调应有较大的送风量，风量不低于2000m3/h 

机房专用空调应具有高效节能性，压缩机选用具有较高的能效比的涡旋压缩机

机房专用空调系统应具有高可靠性，应选用高可靠性的谷轮（Copeland）品牌涡旋压缩机、高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件，满足全年365天，每天24小时不间断运行

机房专用空调室内机应采用全金属叶片、金属外壳的离心风机，保证风机连续运转的可靠性。

机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。

机房专用空调应具备安装灵活特点，可靠墙摆放于地面。

每台机房专用空调应具备一个主回风口和两个侧面辅助回风口，有利于提高机组性能。空调应具备来电自启动功能，满足机房无人值守的要求。

机房专用空调机组的噪音：

   室内机组：距机组2米处自由空间声压级( 60dB(A)

   室外机组：距机组10米处自由空间声压级( 50dB(A)

机房专用空调的空气洁净度：

   应安装具有高过滤能力的空气过滤器，空气过滤器应便于更换

机房专用空调的控制系统：

应具有先进的微处理控制器，可存储200条历史告警信息。

微处理器可以储存一周七天，每天两次控制变换的程序。
机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

可直接在室内机的显示屏上读取室外机风机输入电压、压力信息，监测更加全面，更易判断整机运行状态的健康性。
具备气流丢失检测及告警功能：可检测由于风机故障、过滤网堵塞等原因造成风量异常减少的信息。
要求必须具备来电自启动功能、延时启动功能、延时启动的时间可设、双机互备份功能。
要求故障告警必须为全中文显示告警信息
要求必须可通过显示屏查询到各主要部件（压缩机、风机）的累计运行时间。
6．机房专用空调机组的监控性能

机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力

系统应具有三遥性能
遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等

遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，风机正常/故障，压缩机正常/故障等 

遥控项目：空调开/关机
系统应具备通信接口
具备RS232和RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；

协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。

免费提供通讯协议。

投标机组需免费提供空调单机远程监控软件，需能实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看及设置等功能，可实现告警邮件通知等功能。

设备运行参数的设置：设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

准确度

对三遥量：

开关量和控制操作准确度应达到  100%；

模拟量精确度应达到  交流电量误差 ≤2%
                      非电量误差 ≤5%
设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

机房专用空调机组的冷却设备

机房专用空调机组应采用风冷冷却方式。

机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。

机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无级全调速装置，保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声。

机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器的风机输入电压百分比及管道压力信息应能在室内机组显示面板上显示，便于监控室外机运行的状态。

机房专用空调机组的风冷冷凝器需方便安装。

机房专用空调机组的风冷冷凝器的电控部分应有良好的防水性能

机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

机房专用空调机组安装特性

在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。风冷型冷凝器要求在管路的当量长度在50米以内时，空调制冷量不低于标准值的95%。

室内空调机组需要全正面维护，可以靠墙安装。

机房专用空调机组的适用性：

机房专用空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。

机房专用空调机组的零配件规格统一或成为系列，并易于更换。

*原厂保修：为保证设备为原厂新产品，投标人提供原厂针对本项目（或者用户）的质保函及授权书原件。
